
LA VIGICAM©

CAMÉRA NOMADE VDSYS©

PERFORMANT

SÉCURISÉ

ÉVOLUTIF 

INTEROPÉRABLE 

DÉPLOIEMENT RAPIDE  

ANTI-VANDALE

GARANTI 3 ANS

ÉCOLOGIQUE

PERSONNALISABLE

AUTONOMIE 20H (Min.)

LES AVANTAGES PRODUIT

www.vdsys.fr
Copyright ©® 2011 - VDSYS© est une marque déposée

QUALITÉ 
Charnières renforcées haute résistance, 
vérins à gaz, coffret en polyester armé fibre de 
verre, résistant aux chocs (anti-vandale IK10), 
étanche (IP66) et résistant aux conditions 
climatiques sévères de -40°C à +71°C. 
Enregistrement local sur serveur durci.

SÉCURITÉ
Carte SIM durcie (abonnement spécifique
 M2M), APN privé avec adresse IP fixe.

DÉPLOIEMENT RAPIDE 
La VIGICAM© permet un déploiement très 
rapide (<1h) avec une facilité de démontage et 
remontage, batterie amovible. 

SIMPLE À ÉQUIPER
La facilité de câblage et le système 
d’accrochage permettent de simplifier 
l’installation et la mise en place du système.  
 
EVOLUTIF & MODULABLE 
Les VIGICAM© sont modulables et 
évolutives avec de nombreuses possibilités 
d’agencement et d’équipement. VDSYS© 

propose la création de prototype sur mesure. 

ABONNEMENT M2M
Partenariat avec la société Wireless Logic.

INTÉROPÉRABILITÉ
Compatibles avec tous VMS et caméras.
  
GARANTIE 3 ANS 
Tous nos produits sont garantis 3 ans.

PERSONNALISATION 
Coloris au RAL du mobilier urbain ou 
film caméléon hydrographique pour une 
intégration parfaite dans son environnement 
en option.

ÉCOLOGIE 
Produit écoconçu avec faible consommation.
Dissipation thermique réduite.

AUTONOMIE
Batterie amovible 760 WH intégrée :
20h d’autonomie totale (min. garanti)
31h d’autonomie garantie (avec caméra 11W).

ENREGISTREMENT LOCAL 
En résolution HD / Full HD / UHD.
Disque Dur extractible de 2 To à 4To.

PARTENARIAT M2M WIRELESS LOGIC 
ENGAGEMENT : 12 MOIS 
COÛT CARTE SIM : OFFERT 
FRAIS D’ACTIVATION : OFFERT
ADRESSE IP FIXE PUBLIQUE 
PARAMÉTRAGE VPN PAR VDSYS : EN OPTION 

INTÉGRATION DE CAPTEURS INTELLIGENTS ET IA 
- ANALYSE D’IMAGE (VSI)
- DETECTEURS DE MOUVEMENTS
- CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX
- DÉTECTEURS SONORES ETC...

AUTONOMIE 

SYSTÈME NOMADE AVEC FLIGHT CASE, 
COMPACT, SÉCURISÉ, DE FABRICATION 
FRANÇAISE. CONNECTÉE À UNE ANTENNE 
ELLE DEVIENT UN SYSTEME PACKAGÉ PLUG 
AND PLAY, TOUT EN UN. 

SUR BATTERIE
20H minimum garantie 

RECHARGEABLE SUR 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

JUSQU’À 31H 

M2M

(Voir fiche produit)



-40°C à + 71°C

IP66 : Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance et totalement protégé contre les poussières.

95% sans condensation

240km/h

IK10 (anti-vandale)

RoHS, CE 

Coffret polyester armé fibre de verre recouvert de Gel-coat

Couleur RAL 7035 ou 7012 sur stock (autres RAL sur commande)

Film hydrographique caméléon (intégration environnement)

(LxlxP) 710*300*260 mm

Sans caméra ni batterie : 13kg - avec batterie : 21kg / Flight case en option (cf photo fiche technique)

LA VIGICAM©

FONCTIONS LA VIGICAM© 

La VIGICAM© est une solution nomade, compacte et sécurisée qui regroupe en un seul design : une caméra, un enregistreur, un logiciel de gestion, une 
alimentation secourue sur éclairage public, une transmission en réseaux 3G/4G/LTE/WIFI. La VIGICAM© VDSYS© est en polyester armé fibre de verre 
résistant aux conditions climatiques sévères avec un indice de protection IP66 et aux chocs avec un indice de résistance IK10 (anti-vandale). Elle est 
conçue pour s’intégrer parfaitement au mobilier urbain avec la possibilité de personnalisation du RAL (couleur) ou par film hydrographique  «caméléon».

Copyright ©® 2011 - VDSYS© et VIGICAM© sont des marques déposées. Tous droits réservés. Aucune partie de ce contenu ne peut être reproduite en aucune forme (formulaire) ou en aucune façon ou utilisée pour faire n’importe 
quelle œuvre dérivée (comme la traduction, la transformation, ou l’adaptation) sans permission écrite de VDSYS©. L’entreprise VDSYS© se réserve le droit de réviser ou changer ce contenu sans obligation de fournir la notification ou le 
changement. Les seules garanties relatives aux produits et services de VDSYS© sont énoncées dans les documents sur la garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne doit être interprété 
comme constituant une garantie supplémentaire. VDSYS© n’est pas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale du présent contenu.

PRODUIT ÉCO-CONÇU 
CONSOMMATION 13W 

Management
Tension Entrée
Tension Sortie
Puissance disponible
Autonomie

Interface Web, SNMP, DAM (Device activity Monitoring)

De 180 à 265 Vac - 50/60 Hz

12V & 24Vdc (avec coupure à distance via Web)

60W

31h avec caméra 11W - 20h (suivant le modèle de caméras) 

Wi-Fi 2.4/5 GHz - 802.11 b/g/n/ac (jusqu’a 10 clients) - Sécurité : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

3G/4G/LTE (hors abonnement)

Authentification (LDAP, RADIUS et TABACS+), DMZ, Filtrage Port & Adresses MAC, Trusted IP

NAT, Port Forwarding, Policy Routing, NEMO/DMNR, VRRP, Reliable Static Route, Dynamic DNS, Verizon PNTM, IPV6 Gateway

5 tunnels VPN, Cryptage de la liaison IPsec (négociation IKE), GRE, Client SSL VPN,, Multiple Subnets, DPD, VPN Failover

Web-Based User Interface, Telnet/SSH/Serial, SMS, SNMP

DNS/DNS Proxy, DHCP Serveur, IP Passtrough, VLAN, PPPoE

Interopérabilité

Surveillance
Alimentation

Protection

Consommation

Toutes marques de caméras (AXIS, HANWHA, HIKVISION, AVIGILON, BOSCH, PANASONIC, TATTILE, PELCO etc…) 
et VMS (CASD, GENETEC, MILESTONE, SEETEC, VIDEO INSIGHT, CAMTRACE, etc…. ) 

Watchdog Timer sur Serveur programmable (1-255s)

Alimentation secourue sur candélabre 760 Wh avec système de recharge intelligent LongLife. Autonomie jusqu’à 20h 
(min. garanti) sans alimentation électrique. Technologie : Lithium - Temps de recharge complet : 6h30. Protection court-circuit, 
surcharge, décharge profonde. Durée de vie : 3000 cycles à 100% décharge profonde. Pack batterie amovible

Secteur et protection foudre

13W (sans caméra) 

SERVEUR DURCI  
Système d’exploitation
Unité centrale

Interfaces I/O

Stockage vidéo

Windows 10 Pro (fourni en Standard). Possibilité d’installer tout autre OS supporté par caméra(s) et VMS sélectionnés
"Intel Celeron (2GHz) 8Go DDR3, SSD 120Go - UEFI BIOS 
Intel I5-5305U (1,5 GHz) 8Go DDR3, SSD 120Go - UEFI BIOS"

"Intel Celeron: 2x HDD SATA 3Gb/s, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x LAN 
Intel I5: 2x HDD SATA 6Gb/s, 2 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x LAN"

HDD  de 2To à 4To EXTRACTIBLE

ROUTEUR DURCI

ALIMENTATION 

Wi-Fi
WAN
Sécurité
Réseau
VPN
Gestion
Ethernet

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES 
Matériau
Couleur
Personnalisation (option)
Dimensions 
Poids

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
Étanchéité
Hydrométrie
Résistance au vent
Résistance mécanique
Environnement

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN 60529

EN 62262

Degré de protection
Protection mécanique

Système 3 ans 

GARANTIE

OPTIONS POSSIBLES 
Pont radio VDSYS© 5 GHz, transmission par protocole propriétaire

Élaboration de prototype sur mesure  
Intégration de capteurs intelligents

Intégration de logiciel d’analyse d’image

7012 7035
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ACABAMENTO: AFAGAR REBARBAS
E ARESTAS VIVAS

NOME RUBRICA DATA

MATERIAL:

NÃO ESCALE O DESENHO

REVISÃO :

Des Nº.

ESCALA:1:2

FOLHA 1 / 1

A2
-

EN ISO 1461

PESO (Kg): 

Mário Santos 11/10/17

DES.ACCROCHE.01.17

ACCROCHE

-

Salvo especificação em contrário:
Dimensões estão em milímetros

- A espessura dos cordões:
      . não deve ser inferior a 3mm;
      . deve ser igual a 0.7 da menor
        espessura dos elementos a ligar

Para 2<= t <=4mm - b= 2

Para t >4mm - b = 0

- Soldadura de ângulo

Para t <=8mm (apenas 1 lado)- b = t

Para t <=8mm (ambos os lados)- b= 1/2t

- Soldadura de topo

P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
www.technimast.com

LA VIGICAM©

www.vdsys.fr
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DIMENSIONS
& FIXATION 

DIMENSIONS FIXATION POTEAU 
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ACABAMENTO: AFAGAR REBARBAS
E ARESTAS VIVAS

NOME RUBRICA DATA

MATERIAL:

NÃO ESCALE O DESENHO

REVISÃO :

Des Nº.

ESCALA:1:2

FOLHA 1 / 1

A2
ALU

-

PESO (Kg): 

Mário Santos 13/09/17

DES.FIXE1.01.17

FIXE1

-

Salvo especificação em contrário:
Dimensões estão em milímetros

- A espessura dos cordões:
      . não deve ser inferior a 3mm;
      . deve ser igual a 0.7 da menor
        espessura dos elementos a ligar

Para 2<= t <=4mm - b= 2

Para t >4mm - b = 0

- Soldadura de ângulo

Para t <=8mm (apenas 1 lado)- b = t

Para t <=8mm (ambos os lados)- b= 1/2t

- Soldadura de topo

P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
www.technimast.com
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ACABAMENTO: AFAGAR REBARBAS
E ARESTAS VIVAS

NOME RUBRICA DATA

MATERIAL:

NÃO ESCALE O DESENHO

REVISÃO :

Des Nº.

ESCALA:1:1

FOLHA 1 / 1

A2
ALU

-

PESO (Kg): 

Mário Santos 13/09/17

DES.FIXE1.2.01.17

FIX1 - Parte2

-

Salvo especificação em contrário:
Dimensões estão em milímetros

- A espessura dos cordões:
      . não deve ser inferior a 3mm;
      . deve ser igual a 0.7 da menor
        espessura dos elementos a ligar

Para 2<= t <=4mm - b= 2

Para t >4mm - b = 0

- Soldadura de ângulo

Para t <=8mm (apenas 1 lado)- b = t

Para t <=8mm (ambos os lados)- b= 1/2t

- Soldadura de topo

P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
www.technimast.com
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ACABAMENTO: AFAGAR REBARBAS
E ARESTAS VIVAS

NOME RUBRICA DATA

MATERIAL:

NÃO ESCALE O DESENHO

REVISÃO :

Des Nº.

ESCALA:1:1

FOLHA 1 / 1

A2
ALU

-

PESO (Kg): 

Mário Santos 13/09/17

DES.FIXE1.2.01.17

FIX1 - Parte2

-

Salvo especificação em contrário:
Dimensões estão em milímetros

- A espessura dos cordões:
      . não deve ser inferior a 3mm;
      . deve ser igual a 0.7 da menor
        espessura dos elementos a ligar

Para 2<= t <=4mm - b= 2

Para t >4mm - b = 0

- Soldadura de ângulo

Para t <=8mm (apenas 1 lado)- b = t

Para t <=8mm (ambos os lados)- b= 1/2t

- Soldadura de topo

P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
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ACABAMENTO: AFAGAR REBARBAS
E ARESTAS VIVAS

NOME RUBRICA DATA

MATERIAL:

NÃO ESCALE O DESENHO

REVISÃO :

Des Nº.

ESCALA:1:2

FOLHA 1 / 1

A2
ALU

-

PESO (Kg): 

Mário Santos 13/09/17

DES.FIXE1.01.17

FIXE1

-

Salvo especificação em contrário:
Dimensões estão em milímetros

- A espessura dos cordões:
      . não deve ser inferior a 3mm;
      . deve ser igual a 0.7 da menor
        espessura dos elementos a ligar

Para 2<= t <=4mm - b= 2

Para t >4mm - b = 0

- Soldadura de ângulo

Para t <=8mm (apenas 1 lado)- b = t

Para t <=8mm (ambos os lados)- b= 1/2t

- Soldadura de topo

P o t e a u x  e t  S u p p o r t s  Te c h n i q u e s
www.technimast.com
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LA VIGICAM© : PRODUIT DE FABRICATION 100% FRANÇAISE 



2 MODÈLES  DE FLIGHT CASE 

LE FLIGHT CASE VDSYS© permet de déplacer la VIGICAM© en toute sécurité et 
protège ses différents matériels de façon pérenne. 
Pour préserver la longévité de la batterie, il est indispensable de la retirer de la VIGICAM© 

afin de ne pas abîmer la connectique. Le flight case a été spécialement conçu et pensé 
pour la VIGICAM© avec toutes caméras ou dômes ayant une dimension standard et 
un emplacement spécifique pour la batterie. La VIGICAM© est un produit premium et 
robuste élaboré autour d’une charte qualité en corrélation avec ISO 26000 et ISO 9001 
pour une longévité maximale. LE FLIGHT CASE est la meilleure manière de protéger et 
déplacer facilement le produit sans endommager le système grâce à son coffret antichoc 
et sa double épaisseur de mousse afin de préserver sa durée de vie. 
  

PROTÈGE FACILITESÉCURISE

www.vdsys.fr
Copyright ©® 2011 - VDSYS© est une marque déposée

FLIGHT CASE PREMIUM

Flight case sur mesure de type malle. Capot supérieur sur charnières avec deux fermoirs papillon et 6 poignées 
encastrées. Aménagements intérieurs avec la création d’un espace de 930x310x237mm rempli de mousse HD 20 / 
30mm, un calage pour la zone caméra, des espaces moussés pour la batterie (510x105x200mm) et pour le support 
de fixation (170 x 95 x 155 mm). Finition en Betonex brun foncé. 4 roulettes Ø100mm dont deux à freins, montées 
sur planches de renfort. Fabrication Française. 

ÉTUIT DE TRANSPORT VIGICAM SUR MESURE 



LA VIGICAM©

www.vdsys.fr
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CAS D’USAGES 

LA VILLE DE NICE DÉPLOIE PLUS DE 50 VIGICAM© VDSYS© 
1er Laboratoire en Europe pour l’innovation dans les technologies de 
sécurité urbaine et reconnue «Ville modèle» par les nations unies pour 
la prévention des catastrophes (UNISDR).

LA VIGICAM© : TRANSMISSION EN TEMPS RÉEL DES IMAGES 
AVEC PILOTAGE À DISTANCE
La gestion en temps réel des images est réalisée dans trois salles de 
supervision pour un total de 90 écrans. 

LA VIGICAM© AU SERVICE DE LA VIDÉOPROTECTION
La métropole de Nice met la technologie au service de la sécurité 
et déploie plus de 50 VIGICAM© qui permettent de répondre 
ponctuellement aux besoins de surveillance spécifiques.

VDSYS©, SOCIÉTÉ ENGAGÉE RSE, CRÉE LA VIGICAM©, UN PRODUIT 
PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE.

      DÉPOTS SAUVAGES                    DÉPART DE FEU              SURVEILLANCE DE CRUES 

AUTRES APPLICATIONS

HD



Le Technomade, mât forain 
et autonome de l’entreprise 
française Technimast allié 

à la VIGICAM© est parfaitement adapté aux foules et à tout type 
d’évènement. La mise en place d’un système de surveillance 
temporaire nécessite de répondre à un grand nombre de besoins 
de sécurité tels que : connexions électriques masquées et 
inaccessibles au public, stabilité parfaite, etc... 
Pour répondre à toutes les problématiques du terrain qu’engendre 

une surveillance évènementielle,  Technimast et 
VDSYS© associent leurs savoir-faire et proposent 
la solution tout en un pour la vidéo surveillance 
autonome sur mât nomade. Le Technomade est 
un ensemble massif hors sol avec mât, permettant 
l’implantation d’une VIGICAM© : une caméra de 
vidéosurveillance mobile autonome dédiée à la 
protection urbaine et industrielle.

NOS PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

www.vdsys.fr
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TECHNIMAST

BLOC STOP
L’entreprise française BLOC STOP propose une large gamme de solution de 
vidéo protection urbaine en partenariat avec VDSYS© dans le but de sécuriser 
des évènements de tout type. Les équipes de BLOC STOP et VDSYS© 
travaillent conjointement en R&D pour vous proposer des solutions entièrement 
connectées et sécurisées. VDSYS© travaille en étroite collaboration avec 
BLOC STOP pour vous imaginer et créer des solutions entièrement sur mesure 
répondant à vos besoins et exigences du terrain. L’expertise de BLOC STOP 
alliée à celle de VDSYS© vous assure un produit packagé tout en un. 

L’ ASSOCIATION DU  MÂT AUTONOME ET DE LA VIGICAM© PERMET UNE INTÉGRATION COMPLÈTE DE VIDÉOSURVEILLANCE MOBILE.



NOS PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

www.vdsys.fr
Copyright ©® 2011 - VDSYS© est une marque déposée

TENEVIA
La société française TENEVIA est experte en technologie de capteurs avec les applications 
logicielles CamLevel pour la mesure de niveau d’eau, Camflow pour la mesure des vitesses 
de surface et débit d’eau, et HydroCore un modèle hydrologique permettant de fournir des 
prévisions de débits d’eau en temps réel. Ces solutions sont généralement utilisées pour 
la prévision des crues, l’exploitation d’ouvrages hydroélectriques, la gestion intégrée de la 
ressource en eau, la réalisation d’études hydrologiques ou pour effectuer des diagnostics 
sur le potentiel hydroélectrique.

VDSYS© s’est alliée à TENEVIA pour créer une VIGICAM© dédiée à la protection de 
l’environnement. Le logiciel CamLevel© permet, à partir d’une caméra AXIS, d’obtenir des 
informations de niveaux d’eau. Le capteur CamLevel© convient aussi bien pour la mesure 
et la surveillance de plan d’eau calme que d’écoulement turbulents de type torrentiel.
Connecté à un système de transmission nomade tel que la VIGICAM©, la « VIGICAM© CamLevel© » permet la visualisation des images, la 
détection de dépassement de niveau d’alarme ainsi que la mesure des hauteurs d’eau en temps réel avec rapatriement des images en HD 
offrant jusqu’ à 31h d’autonomie. Avec son déploiement rapide en moins d’une heure, elle permet d’être facilement installée ponctuellement 
sur divers points stratégiques.

VDSYS©, ALLIE SON EXPERTISE AVEC CELLE DE TENEVIA POUR CRÉER 
LA VIGICAM©CAMLEVEL©, UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À LA 
SURVEILLANCE DES RISQUES INONDATIONS ET DES CRUES.



LA VIGICAM© CAMLEVEL©

La configuration simple et intuitive du 
logiciel CamLevel ajoutée à la simplicité de fonctionnement et 
d’installation de la VIGICAM© donne une VIGICAM© CAMLEVEL©. 
Un produit spécifiquement adapté aux villes, métropoles, 
communautés de communes et communes pour la surveillance 
des niveaux d’eau et la prévention des risques de crues.



NOS PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

www.vdsys.fr
Copyright ©® 2011 - VDSYS est une marque déposée

ACOEM
ACOEM : LES SPÉCIALISTES DES SOLUTIONS POUR L’ACOUSTIQUE 
ET LES VIBRATIONS S’ALLIE AVEC LES SPÉCIALISTES DE LA CAMÉRA 
NOMADE.

Le Groupe ACOEM s’engage pour un développement durable et aide les 
entreprises et les pouvoirs publics à limiter leur impact environnemental, en 
leur proposant des produits et services permettant de prévenir et contrôler les  
pollutions environnementales (air, bruit et vibration). 

ACOEM a lancé la détection acoustique des coups de feu il y a 25 ans et a 
déployé avec succès la technologie dans des opérations militaires à travers 
le monde, et notamment pour les forces spéciales américaines en Irak et en 
Afghanistan.

ACOEM travaille actuellement en partenariat avec des fabricants d’équipements 
de surveillance comme VDSYS© pour aider les forces de l’ordre et les premiers 
intervenants à prendre des décisions tactiques plus rapides et plus éclairées 
en cas d’urgence - créant des villes et des sites plus sûrs.

VDSYS© et ACOEM ayant les mêmes valeurs et un attrait identique pour le 
développement durable ont créé une synergie entre leurs deux entreprises 
pour allier leur savoir-faire et leur expertise dans chacun de leurs domaines.

ACOEM « Acoustic Threat Detection » détecte, localise, déclenche une alarme 
et communique avec les caméras de sécurité, les orientant automatiquement 
vers l’emplacement précis de la menace.

ACOEM ALLIÉ À VDSYS© PROPOSENT LA VIGICAM© ACOUSTIQUE :
DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL, VISUELLES ET SONORES POUR UNE 
MEILLEURE PRISE DE DÉCISION.

Compacts et légers, les modules de détection acoustique des menaces 
ACOEM (ATD) sont faciles à installer et à intégrer avec les équipements 
de surveillance visuelle autonome, comme la VIGICAM© que ce soit en 
intégration directe sur LA VIGICAM© ou connecté en annexe.  

En quelques heures, la VIGICAM© équipée de la solution acoustic 
ACOEM peut être installée et opérationnelle. La batterie de la 
VIGICAM© va permettre une autonomie de 16h minimum en fonction 
du nombre de caméras connectées. 

DONNÉES EN TEMPS RÉEL, VISUELLES ET SONORES POUR UNE 
MEILLEURE PRISE DE DÉCISION 

ACOEM
- Identifie automatiquement les zones d’incidents acoustiques
- Augmente considérablement la détection, l’identification et la 
visualisation de la menace en temps réel. 
- Distingue la source et le type de perturbation - coup de feu, bris de 
verre, cris, incursion de drone, accident de voiture, bousculade, etc.

Les données sont traitées et transmises en temps réel à un centre 
de commande ou CSU. Une interface unique fournit des coordonnées 
de cartographie précises, des journaux d’événements d’incidents, des 
vidéos en direct et des descriptions détaillées.

LA VIGICAM© ACOUSTIQUE
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LES 3 OFFRES WIRELESS LOGIC

WL-M2M-FORF1 

Abonnement M2M mensuel Wireless Logic avec carte SIM durcie, disponibilité SLA 99.8%,
réseau BOUYGUES TELECOM (ou autre) avec APN privé et IP fixe.
Amélioration de la qualité de service et réduction des consommations d’environ 30%.
Solution 1 WIRELESS LOGIC comprenant : 
Forfait Illimité 3G+ M2M (Sans Fair Use) France 120€ HT x 12 mois à payer à la commande. 
Paramétrages dans le Routeur compris et 30 mn d’assistance prise en charge.

WL-M2M-FORF2
Abonnement M2M mensuel Wireless Logic avec carte SIM durcie, disponibilité SLA 99.8%,
réseau BOUYGUES TELECOM (ou autre) avec APN privé et IP fixe.
Amélioration de la qualité de service et réduction des consommations d’environ 30%.
Solution 2 WIRELESS LOGIC comprenant : 
Forfait 100 Go 4G M2M (Sans Fair Use) France 150€ HT x 12 mois à payer à la commande.
Paramétrages dans le Routeur compris et 30 mn d’assistance prise en charge.

WL-M2M-FORF3 
Abonnement M2M mensuel Wireless Logic avec carte SIM durcie, disponibilité SLA 99.8%,
réseau BOUYGUES TELECOM (ou autre) avec APN privé et IP fixe.
Amélioration de la qualité de service et réduction des consommations d’environ 30%.
Solution 3 WIRELESS LOGIC comprenant : 
Forfait Illimité 4G M2M (Sans Fair Use) France 390€ HT x 12 mois à payer à la commande.
Paramétrages dans le Routeur compris et 30 mn d’assistance prise en charge.

1- Fourniture de cartes SIM M2M parmi un choix de 30 opérateurs dans le monde (cartes SIM locales, globales et Multi-opérateurs). Nous sommes leader 
Européen avec 2,4 millions de cartes SIM M2M déployées dans 35 pays. Une nouvelle carte SIM activée toutes les 40 secondes. Définitions d’abonnements 
M2M avec des tarifs sur-mesure (GPRS/3G/4G, SMS, Voix, CSD, etc.).

2- Accès à une plateforme WEB pour gérer vos cartes SIM M2M des différents opérateurs (activations, gestion des tarifs, gestion d’alertes conso, suivi 
conso journalier, suivi des paramétrages, lieu d’installation, noms des clients, numéro des boitiers etc..). Accès à une API web service pour extraire les 
données à travers votre plateforme. Possibilité de gérer toutes vos cartes SIM via une seule interface de gestion.

3- Accès à un APN privé en option sans investissement (Économie d’environ 5000-10000€/an/opérateur) permettant d’utiliser des adresses IP fixes (amélio-
ration de la qualité de service et réduction des consommations d’environ 30%). Notre solution est unique car Wireless Logic est le seul acteur sur le marché 
à s’engager contractuellement sur une qualité de service des APNs (disponibilité SLA 99.8% sur les 7 dernières années, etc.).

4- Mise en place de solutions techniques spécifiques. Prise en main à distance des équipements. Sécurisation à site SSL, IPSEC ou Open VPN). Installation 
de VPN en 48h pour 550€ HT tout compris (sans frais de maintenance). Les solutions VPN n’impactent pas 
le matériel déployé sur le terrain (pas besoin de client VPN embarqué dans les modems/routeurs).

5- Support technique expert et réactif - spécialistes M2M depuis plus de 15 ans.

OFFRES SPECIFIQUES VDSYS
 (À préciser lors de votre demande auprès de notre partenaire
 Wireless Logic) 
•  ENGAGEMENT : 12 MOIS 
•  QUANTITE DE CARTES : 1 
•  COÛT CARTE SIM : OFFERT 
•  FRAIS D’ACTIVATION : OFFERT


